FICHA TECNICA

ABE
POLIURETANO

ESPUMA DE POLIURETANO

Espuma de PU TACSA es una espuma de poliuretano expansible monocomponente y endurecimiento por hume-
dad. Es ideal para proyectos de montaje y construccidon y se recomienda para fijar, sellar y aislar.

Posee resistencia a la intemperie, pero es necesario proteger la espuma de los rayos UV (pintar en caso de que
guede expuesta). Es a prueba de moho, resistente al calor y al frio y resistente a la humedad. Posee resistencia a
los vapores de agua, pero si se somete a humedad continua, es necesario proteger la espuma con pintura. No se
adhiere en tefléon*, silicona, PP (polipropileno) y PE (polietileno).

Especificaciones y presentacion

Modo de uso

Caracteristica Unidad Valor
Densidad kg/m’ 18- 26
Secado al tacto min 5-10
Conductividad Térmica W/K.m 0.03
Resistencia a la Traccion kPa =60
Resistencia al corte kPa =70
Resistencia a la Temperatura °C -30a80
Presentacion Tubos con gatillo aplicador 300ml / 500mLl / 750ml
Aplicaciones

. Fijacioén, sellado, acabado general.
. Aislaciéon térmica y acustica.
. Conexidn de materiales de aislamiento y construccidn de techos.

. Instalacion, fijaciéon y aislamiento de marcos de puertas y
ventanas.

. Relleno y sellado de huecos, juntas, aberturas.

. Alta adherencia a la mayoria de los materiales de construcciéon
(hormigén, yeso, madera, etc.)

-Agitar antes de la aplicacion por lo menos 2 minutos.

-La superficie debe estar limpia, libre de polvo y grasa.

-Rociar la superficie de aplicacion con agua.

-La temperatura de la lata debe estar entre +10 ¢C y + 30°C

-La temperatura 6ptima de la lata es +20 °C, si la temperatura de la
lata es demasiado baja, el producto debe ponerse en agua tibia a
+30 °C durante 15 minutos.

-Mantener el aerosol en forma invertida.

-Aplicar la espuma con el gatillo dosificador.

iReIIene 1/3 del espacio, la espuma se expandird de 3 a 4 veces su vo-
umen.

-En espacios mayores a 50 mm, aplicar la espuma en diferentes ca-
madas. Dejar endurecer la primera aplicacién, para luego aplicar la
segunda.

-Si detiene la aplicacion por un tiempo superior a 5 minutos, recuer-
de agitar la lata antes de continuar.

-tLléego de endurecida la espuma, ésta puede ser cortada, lijada y pin-
ada.

-Secado al tacto a los 10 minutos, puede cortarse después de los 30
minutos. La cura total es a las 24 hs. (los tiempos de curado pueden

variar segun la temperatura y humedad ambiente).

Garantia

TACSA garantiza este producto por un afo (1) de almacenaje en su
embalaje original. No almacenar a temperaturas superiores a 50°C.

Los datos proporcionados se basan en resultados experimentales en condiciones controladas de temperatura y humedad y su repetitividad depende de las condiciones
externas, el método de aplicacion y las herramientas aplicadas, TACSA no se responsabiliza por ninguna pérdida, lesion, dafio o perjuicio ocasionado por el incorrecto o mal
uso del producto. Se debera previamente determinar la conveniencia para el fin que se piensa darle.

*Teflon™ es una marca que pertenece a Chemours™.
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