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ADHESIVO VINILICO USO GENERAL

Adhesivo vinilico base acuosa de uso general, multiuso. Ideal para encolar papeleria, para trabajos de encuadernacion, cartéon

corrugado, bricolage, maquetas, artesanias y maderas en general.

Especificaciones y presentacion

Caracteristica Unidad Valor
Viscosidad (pote) cP 8.000 - 14.000
Sélidos % >30
Densidad g/cm’ 1.13
Olor: Vinilo
Color: Blanco

Botella con pico 110g-220g-500g-1kg
Presentaciones: Pote 5kg

Modo de uso

MEZCLAR ANTES DE USAR

La superficie de los sustratos debe estar limpia y seca.
Aplicar distribuyendo de manera uniforme y juntar las partes.
Tiempo de prensa 150 min.

Las bajas temperaturas o elevada humedad aumentaran el tiempo de pren-
sado.

Colocar capas mas gruesas en materiales muy porosos.
Almacenar en lugar fresco en su envase original.

Aplicaciones

, Multiuso, maderas en general.

, Uniones, juntas y refuerzo de ensambles
, Artesanias

, Cartdn, papel, cuero y tela

Garantia

TACSA garantiza este producto 10-12 meses en envases sin abrir en un lu-
gar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 5 °Cy 27 °C. Pa-
sado ese tiempo se recomienda homogenizar.

Para evitar la contaminacién del producto no utilizado, no devuelva ningin
material a su contenido original.

Los datos proporcionados se basan en resultados experimentales en condiciones controladas de temperatura y humedad y su repetitividad depende de las condiciones externas, el método de aplicacion y las
herramientas aplicadas, TACSA no se responsabiliza por ninguna pérdida, lesion, daiio o perjuicio ocasionado por el incorrecto o mal uso del producto. Se deberd previamente determinar la conveniencia para el fin

que se piensa darle.
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