FICHA TECNICA

CINTA DOBLE FAZ DE ESPUMA

Cinta adhesiva en ambas caras de espuma de EVA (etileno-vinil-acetato), flexible y confortable, disefada para superficies
irregulares. Su adhesivo sensible a la presidn tiene muy buena adherencia final haciéndola ideal para propdsitos generales
de montaje, sujecion y uniones de bajo peso. Adhiere a diferentes superficies como ladrillo, madera, metal, ceramicos,

vidrio, paredes pintadas, terminaciones finas (mamposteria). Protegida por un separador de papel.

Especificaciones y presentacion

Aplicaciones

Caracteristica Unidad Valor Sella, adhiere, amortigua, disminuye vibraciones, resiste
Resistencia a la traccién N/em =6 impactos. Ideal para propdsitos generales de montaje,
sujecion y uniones de bajo peso.
Tack cm <2
. Escuelas: cuadros, mapas, maquetas.
Espesor mm 1.25+0.01 . Fabricas: instalaciones eléctricas, carteleria.
Elongacion % >100 . Oficina: porta controles, teléfonos, cuadros, apliques
) ) 12x5 decorativos, dispensers de higiene.
Dimensiones mm xm ;2;% . Hogar: cuadros, apliques decorativos, dispensadores de
Bl toallas de papel o aluminio, porta controles.
Color ance . Puntos de ventas y publicidad: fijar y sostener afiches,
ganchos, carteleria, cuadros, exibidores y gran variedad
ADHESIVO de material publicitario.

ESPUMA DE EVA
Estructura

ADHESIVO

SEPARADOR

Modo de uso

Las superficies a sujetar deben estar limpias de polvos, liqui-
dos y sustancias oleosas. Desenrollar, aplicar la cinta por tra-
mos presionando el lado adhesivo sobre una de las superfi-
cies, luego retirar el separador de la otra cara y colocar la
otra superficie a sujetar. Mantener presionadas ambas super-
ficies observando un buen contacto entre ambas. Luego de
unos minutos retirar la presion. La union definitiva se logra
luego de 24hs.

Garantia

TACSA garantiza este producto por un afo (1) de almacenaje
en su embalaje original. No almacenar a temperaturas supe-
riores a 30°C.

Los datos proporcionados se basan en resultados experimentales en condiciones controladas de temperatura y humedad y su repetitividad depende de las condiciones
externas, el método de aplicacion y las herramientas aplicadas, TACSA no se responsabiliza por ninguna pérdida, lesion, dafo o perjuicio ocasionado por el incorrecto o mal
uso de/ producto. Se debera previamente determinar la conveniencia para el fin que se piensa darle
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