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FITA ADESIVA DE ALUMINIO

A fita de aluminio Tacsa é flexivel e maledvel para se adaptar a superficies de dificil acesso como cantos,
formas curvilineas e espacos confinados. E de facil colocacdo, o que garante um trabalho cuidadoso e rapido
sem necessidade de preparar as superficies a serem cobertas e protegidas. E resistente a degradacdo pela
radiacdo UV, chama, quimicos corrosivos e umidade. E refratdrio da luz e do calor. Possui excelente controle de
transmissao térmica (frio/calor).

Especificacdes e apresentacdo Aplicacoes

Caracteristica Unidade Valor * Refrigeracao: Devido a sua capacidade para funcionar em
Adesdo ao aco N/cm =65 temperaturas extremamente baixas, a fita de aluminio é adequada
Resisténcia a tracdo N/em ~12 para aplicagdes de refrigeracao. Pode inclusive resistir a condigoes
abaixo de zero.
Espessura da folha de aluminio mm 0,03 - Dutos de refrigeracéo.
Espessura da fita mm 0,06 *Vedacao de unides e dutos de ar.
Dimensées mmxm 48 x 25 -Cc_mstrugéo: para consertar tetos e calhas gragas asuaforcae
48 x 50 resisténcia a agentes externos. E também utilizada para reforcar a
Cor aluminio/metal ﬁbr4a devidro e |so.lar materiais de.construc;ao.
*Blindagem térmica de pecgas delicadas.
SEPARADOR  «Mascaramento em aplicacdes de decapagem quimica de pintura.
Estructura ADES'YO * Para isolar sonoramente distintos componentes dentro da cabine,
ALUMINIO como os ruidos gerados pelo airbag, pelo painel do carro e por

outros componentes.

*Vedacao de contéineres de caldeiras.
*Vedacgao de tubos de vapor de alta pressao.
*Unides de painéis termoacusticos.

Modo de uso

A superficie a ser coberta deve estar limpa, sem po, liquidos nem

substancias oleosas. Aplicar a fita pressionando o lado adesivo sobre
a superficie a ser coberta.

Garantia

A TACSA garante este produto por um (1) ano, armazenado em sua
embalagem original. Nao armazenar em temperaturas superiores a
30° C.

*Protegdo contra a umidade.

*Fixagao das bobinas dos painéis de frigorificos para maximizar a
eficiéncia do resfriamento.

* Protegcao dos sistemas de ventilagao.
*Protecdo em tubulagdes de agua quente e fria.

Os dados fornecidos séo baseados em resuftados experimentais, em circunstancias controladas de temperatura e umidade, e sua repetitividade depende das condigdes externas, o método de
aplicagéo e as ferramentas aplicadas. A TACSA néo se responsabiliza por quaisquer lesées, perdas ou danos causados pelo incorreto ou mau uso do produto. Antes, devera ser determinada a

conveniéncia para o fim desejado.
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