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JInTUBOS TERMOCONTRAIBLES

Pared fina
sin adhesivo

PARA EMPALMES ELECTRICOS

i
TUBOS TERMORRETRACTIL LIVRES DE HALOGENIOS

PAREDE FINA SEM ADESIVO

(QA1ACSA]

Compostos de poliolefinas reticuladas, projetados para uma vasta gama de aplicagdes. Sdo retardantes de chamas, possuem resisténcia a 6leos,
lubrificantes e elementos quimicos, e uma alta rigidez dielétrica. Resistentes a condicdes ambientais extremas. Resistentes a abrasdo e raios UV.

Especificagdes e apresentacdo

Aplicacdes

Caracteristica Norma Unidade Valor tipico
Temperatura de contracdo NI °C 120-150
Contracao radial NI % 050
Contracao longitudinal ASTM D 2671 % +5
Resisténcia a tracdo ASTM D 638 MPa 010.4
Alongamento de ruptura ASTM D 638 % 1200
Resisténcia a tracdo apés

envelhecimento (158°C durante 7 dias) ASTM D 638 MPa 073
Alongamento de ruptura apés .

envelhecimento (158°C durante 7 dias) ASTM D 638 % 0100
Resisténcia de tensao dielétrica UL 224 \ 600
Resistividade volumétrica ASTM D 2671 Q/cm 10"
Rigidez dielétrica UL 224 kV/mm 115
Inflamabilidade UL 224 VW-1 — Retardante da chama
Concentricidade ASTM D 2671 %

Shock térmico (4 hs a 250°C) UL 224 Sem fissuras

Curva fria (1 h a -30°C) UL 224 Sem fissuras

Temperatura de trabalho

°C -55°a 125

Cores Preta, branca, azul, amarela, marrom, verde/amarela.
Apresentacdo Dimensdes Embalagem Cores
Fracionado De 3/64" a 4" Bobinas de 20m a 200m Preta, branca, azul,

vermelha, amarela,

marrom, verde/amarela.

, Utilizados nas industrias de construcdo, automotiva, eletrénica,
instalagdes publicas, etc., oferecem solucdes para:

, Isolamento e protegao de cabos para usos de baixa tensao.
, Identificacdo e armacédo de feixes de cabos.

, Alivio de tensdes em terminagdes de cabos e conexdes a
conectores.

, Isolamento e protecdo de condutores de comunicagdes contra a
intempérie.

Modo de uso

Aplicar calor de maneira uniforme em todo o perimetro do tubo. Re-
comenda-se a utilizagdo de uma pistola de ar quente.

Escolher um tubo termorretractil, cujo diametro, sem contragao, se-
ja de aproximadamente o dobro do condutor em questao.

Normas
Certificado UL AR- IEC 60684 - 3 - 209.

Cumpre com os padrées ambientais RoHS (Restricao de Substanci-
as Perigosas), REACH e SONY “Green Partner".

Garantia

A TACSA garante este produto por trés (3) anos, armazenado em sua
embalagem original. Nao armazenar em temperaturas superiores a
35° C._Nao expor aos raios solares

Bobinas de 10m De 3/32"a1/2" Caixa x 8 bobinas Preta

Relacdo termorretractil/Condutores

Termorretractil sugeridos para condutores unipolares Termorretractil sugeridos para condutores bipolares

Secao nominal condutor  Diémetro exterior aprox.  Diametro do tubo Termorretractl Secao nominal condutor  DiAmetro exterior aprox.  Didmetro do tubo Termorretracil
de cobre (mm) do condutor (mm)  sem contraggo (mm) sugerido de cobre (mm) do condutor (mm)  sem contracdo (mm) sugerido
de075a15 de24a3 32 "W de05al5 de48ab 64 s
de2ak de33ak?2 48 316" de15a?2 de66a75 79 516
de6a10 de48a6.1 64 i1 25 8 95 3w

16 79 95 I

Os dados fornecidos s&o baseados em resuftados experimentais, em circunstancias controladas de temperatura e umidade, e sua repetitividade depende das condigdes externas, o método de
aplicagao e as ferramentas aplicadas. A TACSA néo se responsabiliza por quaisquer lesées, perdas ou danos causados pelo incorreto ou mau uso do produto. Antes, devera ser determinada a
conveniéncia para o fim desejado.

www.tacsa.com.ar
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