FICHA TECNICA

FITA ISOLANTE DE PVC AUTOEXTINGUIVEL 15 PLUS

A fita isolante de PVC TACSA 15 PLUS com adesivo sensivel a pressao possui excelentes propriedades dielétricas, é
flexivel, com bom alongamento, resiliente, e com boa adesao ao fio e seu dorso, 0 que a torna apta para trabalhos de
eletricidade em diferentes superficies. E facil de cortar e de aplicar, o que garante maxima comodidade. Se adapta a
qualquer tipo de trabalho, gragas a sua ampla variedade de cores. Autoextinguivel conforme as normas de
seguranca.

Especificagdes e apresentacdo Aplicacoes
- . Especificado Valor Uso geral e doméstico.
Caracteristica Unidade . ’
IRAM-NM 60454-3-1 _tipico , Isolamentos internos e externos até 600 V.
Rigidez dielétrica kV/mm =40 54.5 , Isolamento de ligagdes, fios ou cabos elétricos.
Ades3o ao dorso N/em =15 29 . Identificag&o de cabos (cores).

- , Manutencao de equipamentos, reparagdes, instalagbes elétricas,
Ades&o ao aco N/cm =18 3.1 mascaramento de superficies e protegéo contra as incleméncias do
Resisténcia a tracio N/cm/mm =150 218 clima.

Alongamento % =125 296 Modo de uso
Temperatura de trabalho °C 0-90 A superficie a ser reparada deve estar limpa, sem po, liquidos nem
substancias oleosas. Aplicar a fita pressionando o lado adesivo so-
Inflamabilidade AUTOEXTINGUIVEL bre a superficie.
Dimensdes 19x5x0,15 Normas
q mmxmXxmm ™ ~
{largura x comprimento S Certificagao IEC 60454-3-1: 1998 + A1 & IEC 60454-2: 1994 & IEC
P ’ 60454-1: 1992. Cumpre com IRAM-NM-60454-3-1: 2012
Cores Preta, branca, verde, azul, vermelha, amarela, cinza. Certificacdo RETIE — Resolugao N° 90708-2013 do Ministério de Mi-
nas y Energia.
ADESIVO
Seguranga elétrica
Estrutura x ANCORAGEM
FILME DE PVC Cumpre com a Resolugdo SC N° 169/18

Garantia

A TACSA garante este produto por um (1) ano, armazenado em sua
embalagem original. Ndo armazenar em temperaturas superiores a
30° C.

Os dados fornecidos séo baseados em resuftados experimentais, em circunstancias controladas de temperatura e umidade, e sua repetitividade depende das condigdes externas, o método de
aplicagéo e as ferramentas aplicadas. A TACSA néo se responsabiliza por quaisquer lesées, perdas ou danos causados pelo incorreto ou mau uso do produto. Antes, devera ser determinada a
conveniéncia para o fim desejado.
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