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INDUSTRIA ARGENTINA

ADESIVO DUPLO CONTACTO USO GERAL

E um adesivo de duplo contato a base de solvente, formulado com borracha sintética de cloropreno e resinas fendlicas especiais. Ideal
para colagem de tapetes, reparo de sapatos, carpintaria, tapecaria, artesanatos e uso geral. Adere em borracha, couro, madeira,
cortica, tecidos, papeldo, férmica, metal e fibra sintética. E um adesivo mais leve do que o Adesivo de Duplo Contato Tacsa.

Especificagoes
Caracteristica Unidade Valor
Peso especifico g/cm’ 0.86
Temperatura de trabalho  °C 5a35
Conteldo sélido % >17
Viscosidade Brookfield cP 3500 + 1000
Tempo de secagem min. 5-15
Apresentacdo Latas 110g-200g-400g- 750g-2.8kg-14kg
Tubo 40g

Modo de uso

Os materiais a unir devem estar secos e limpos, isentos de pé e graxa.
Aplicar em ambas as superficies mediante espatula, talocha dentada ou
pincel. Em materiais muito porosos, a camada deve ser mais espessa.
Antes de unir, deixar secar de 5 a 15 minutos, até que seja possivel tocar a
superficie sem levantar.

Unir ambas as superficies pressionando firmemente para que o contato se-
ja uniforme.

A resisténcia final é obtida apds 48 h.

N3o apto para polipropileno e polietileno.

Aplicagdes

- Revestimentos decorativos e artesanatos.

- ldeal para unir todo tipo de materiais entre si, como laminados plasticos,
tapetes, tecidos, cortigas, metais, couros e borrachas, ou superficies de
madeira, metal ou gesso.

- Colagem, reparo e fixagdo de grama sintética em dreas esportivas.

- Fixagdo de membranas de pvc a base de concreto.

- Reparo de sapatos.

-Tapegaria

-Tapetes

Garantia

A TACSA garante este produto por 24 meses em embalagens sem abrir, em
um local de armazenamento fresco e seco, em temperaturas entre 5 C e

27 °C. Para evitar a contamina¢do do produto ndo utilizado, ndo devolva
nenhum material a sua embalagem original.

Regulamentos

Produto isento de supervisdo pelo Registro Nacional de Precursores
Quimicos (RENPRE) de acordo com DI-2024-227-APN-DNPQ#MSG

Os dados fornecidos sdo baseados em resuftados experimentais, em circunstancias controladas de temperatura e umidade, e sua repetitividade depende das condi¢bes externas, do método de
aplicagdo e das ferramentas aplicadas. A TACSA néo se responsabiliza por quaisquer lesbes, perdas ou danos causados pelo incorreto ou mau uso do produto. Antes, devera ser determinada a

conveniéncia para o fim desejado.
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